     采购内容及要求

一、货物名称、数量及主要技术规格

	序号
	名称
	型号
	规格
	数量（吨）

	1
	立杆
	B-LG-200
	φ48*3.2*200
	180.00 

	2
	立杆
	B-LG-500
	φ48*3.2*500
	92.00 

	3
	立杆
	B-LG-1000
	φ48*3.2*1000
	174.00 

	4
	立杆
	B-LG-1500
	φ48*3.2*1500
	363.00 

	5
	立杆
	B-LG-2000
	φ48*3.2*2000
	600.00 

	6
	立杆
	B-LG-2500
	φ48*3.2*2500
	550.00

	7
	立杆
	B-LG-3000
	φ48*3.2*3000
	1.00

	8
	水平杆
	B-SG-300
	φ42*2.5*240
	1.00 

	9
	水平杆
	B-SG-600
	φ42*2.5*540
	150.00 

	10
	水平杆
	B-SG-900
	φ42*2.5*840
	605.00 

	11
	水平杆
	B-SG-1200
	φ42*2.5*1140
	390.00 

	12
	水平杆
	B-SG-1500
	φ42*2.5*1440
	1.00 

	13
	水平杆
	B-SG-1800
	φ42*2.5*1740
	1.00

	14
	水平杆
	B-SG-2000
	φ42*2.5*1940
	1.00

	15
	竖向斜杆
	B-XG-300*1000
	φ42*2.75*1.008
	1.00

	16
	竖向斜杆
	B-XG-300*1500
	φ42*2.75*1.506
	1.00

	17
	竖向斜杆
	B-XG-600*1000
	φ42*2.75*
	1.00 

	18
	竖向斜杆
	B-XG-600*1500
	φ42*2.75*1.61
	1.00 

	19
	竖向斜杆
	B-XG-900*1000
	φ42*2.75*
	1.00 

	20
	竖向斜杆
	B-XG-900*1500
	φ42*2.75*1.71
	1.00 

	21
	竖向斜杆
	B-XG-900*2000
	φ42*2.75*
	1.00

	22
	竖向斜杆
	B-XG-1200*1000
	φ42*2.75*
	1.00

	23
	竖向斜杆
	B-XG-1200*1500
	φ42*2.75*1.86
	1.00 

	24
	竖向斜杆
	B-XG-1200*2000
	φ33*2.3*2291
	1.00

	25
	竖向斜杆
	B-XG-1500*1000
	φ33*2.3*1699
	1.00

	26
	竖向斜杆
	B-XG-1500*1500
	φ33*2.3*2042
	1.00 

	27
	竖向斜杆
	B-XG-1800*1000
	φ33*2.3*1946
	1.00 

	28
	竖向斜杆
	B-XG-1800*1500
	φ33*2.3*2251
	1.00

	29
	竖向斜杆
	B-XG-1800*2000
	φ33*2.3*2618
	1.00

	30
	竖向斜杆
	B-XG-2000*1000
	φ33*2.3*2119
	1.00

	31
	竖向斜杆
	B-XG-2000*1500
	φ33*2.3*2411
	1.00

	32
	竖向斜杆
	B-XG-2000*2000
	φ33*2.3*2756
	1.00

	33
	水平斜杆
	B-SXG-900*900
	φ42*2.5*1272
	1.00

	34
	水平斜杆
	B-SXG-900*1200
	φ48*2.5*1500
	1.00

	35
	水平斜杆
	B-SXG-900*1500
	φ48*2.5*1749
	1.00

	36
	水平斜杆
	B-SXG-1200*1200
	φ48*2.5*1697
	1.00

	37
	水平斜杆
	B-SXG-1200*1500
	φ48*2.5*1921
	1.00

	38
	水平斜杆
	B-SXG-1500*1500
	φ48*2.5*2121
	1.00

	39
	上顶托
	B-XT-600
	φ38*600*150*150*50*5
	550.00

	40
	下顶托
	B-XT-500
	φ38*500*150*150*5
	100.00 

	41
	可调托座
	B-ST-500
	φ38*5.0*600
	1.00 

	42
	可调托座
	B-ST-600
	φ38*5.0*600
	1.00

	43
	斜拉杆
	B-XG-1500*2000
	φ42*2.75*2.44
	1.00

	合计
	　
	　
	3786.00 


注：（1）符合现行国家标准《承插式盘扣式钢管支架构件》JG/T503-2016标准和《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010规定;

（2）数量按实结算；

（3）标的物上应印有招标人提供的企业标识。

二、质量要求：

1、应符合《承插型盘扣式钢管支架构件》JG/T503-2016和《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010的规定。

2、承插型盘扣式钢管支架的构配件材质应该符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591、《碳素结构钢》GB/T 700以及《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352的规定。

3、连接盘、扣接头、插销以及可调螺母的调节手柄采用碳素钢制造时，其材料机械性能不得低于现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352中牌号为ZG230-450的屈服强度、抗拉强度、延伸率的要求。

4、货物上应印有甲方提供的企业标识。

5、乙方提供的产品必须是未经使用全新的产品。产品必须严格遵守国家及行业相关标准，严格执行国家现行技术标准、检测规定。所供产品必须是经国家有关部门检验的合格产品，并提供产品合格证、质量证明书、检测报告等相关质量证明材料。

6、因产品的质量问题发生争议，由合同所在地相关技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受；质量合格的，鉴定费由甲方承担，质量不合格的，鉴定费由乙方承担。

7、货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

衢州市城发设备租赁有限公司

浙江求是工程咨询监理有限公司
